
UV-DTF Aufkleber 
Das Aufbringen von Reibebeschriftungen ist sehr einfach. Man muss aber trotz-
dem einige Dinge dabei beachten. 

1) Zuerst schneidet man das betreffende Objekt aus. Dabei darauf achten, dass 
man nicht zu eng schneidet, man sollte vor allen Dingen links und rechts so viel 
wie möglich von der Trägerfolie stehen lassen.
 

2) Vor der Montage muss die Fläche mit einem alkoholischen / fettentfernenden 
Reiniger behandelt werden. 

3) Dann kann die Grundfolie vollständig entfernt werden. Das Objekt bleibt da-
bei auf der Übertragungsfolie haften.

4)  Nun platziert man den Aufkleber auf dem Träger.

Mit einem Stück Klebeband sichert man es an einer Seite gegen Verrutschen. 
Bedingt durch den Kleber haften diese oft schon von alleine. So sollte man 
gleich genau platzieren, denn kleben sie erst einmal, kann man sie nicht mehr 
zerstörungsfrei entfernen.
Ist das Aufkleber derart aufgebracht und mit dem Klebeband gesichert, reibt 
man erst einmal mit dem Finger über den Aufkleber. 
 

5) Nun hebt man an einer Seite (die dem Klebeband gegenüber-liegende) die 
Übertragungsfolie vorsichtig an. Aber nur bis zu diesem Punkt, wo der eigent-
liche Aufkleber oder z.B. die Buchstaben beginnen. Würde man die Übertra-
gungsfolie weiter anheben, entfernt man noch nicht haftende Teile des Trans-
fers.

Sollte sich mal ein Teil des DTF-Transfers nicht von der Übertragungsfolie ablö-
sen, einfach wieder diese etwas zurücklegen bzw. drücken und die Folie gleich 
wieder heben.

Kommt man dann an das andere Ende, sichert das zuvor angebrachte Klebe-
band die Übertragungsfolievor dem verrutschen. Ist der DTF-Transfer nun kom-
plett aufgebracht, kann die Übertragungsfolie gänzlich entfernt werden.


